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Starting and operating instructions su LZER

Type Voltage, frequence Part number
AquaPlug 16 A 208-230V 50/60 Hz 00863365
AquaPlug 16 A 380-415V 50/60 Hz 00863184
AquaPlug 16 A 460-550V 50/60 Hz 00863542
AquaPlug 16 A 575-600V 50/60 Hz 00863369
AquaPlug 32 A 208-230V 50/60 Hz 00863366
AquaPlug 32 A 380-415V 50/60 Hz 00863288
AquaPlug 32 A 460-550 V  50/60 Hz 00863543
AquaPlug 32 A 575-600V 50/60 Hz 00863370



Starting and operating instructions

SULZER
)

Original instructions

Example of rating plate

Alarm and warning signals

Alarm signal Warning signal Limit Symbol
@ @ | Degreg of ( " ti
SULZER @ protection pump stops) (pump continues
2014 P44 to run)
@———— Year of
Type designation——®AquaPlug 16A Snr: 000001 manufacture Overload warning light:
Voltage——8380-415V 50/60Hz @——— Serial number Winding high tem- 140 °C @ red
Manu?é:éﬂgesrs, —®ur Pump Solutions Ireland Ltd., IRELAND perature.
Overload warning light:
AquaTronic high g‘g‘l_sﬁg 088 °c @ red
H H temperature.
Applications
Follow the starting and operating instructions supplied with the pump. Overload warning light: By curve +20 % at C) red
High amp. long time overload.
NOTE! Always protect the AquaPlug so that no moisture will
penetrate into the plug. Do not place the AquaPlug on the ground. Power warning light:
Protection according to IP44. Phase missing (under 5% @ red
voltage).
A AquaPlug should always be removed from the power supply Power warning light: £20% @ red
prior to pump service or relocation of the pump. Phase unbalance. -
Service warning light: | o0\ @ ellow
Start sequence AquaPlug Seal leakage. y
1. Make sure you have a XJ, XJC or XJS pump equipped with an AquaTronic Service warning light:
. « » . ) 100 kohm yellow
unit (from now on called “pump”). Bad motor insulation.

Connect pump to AquaPlug.

Connect AquaPlug and pump to power supply.

After approximately 1 second, pump shall start running.

Green button shall flash for a short period telling that AquaPlug is pairing
with the pump.

. Green button turns constantly green when pairing is done.

7. You can ensure that connection to the correct pump is done by stopping
pump with red button and observe that the pump stops pumping, then
turn pump back on running by pressing green button.

If pump has been running with the same plug before, it will remain in
pump status as when it was disconnected.

o aprwN
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Pairing

The plugs have a built-in memory of which pump they were paired to last
time. This is done to ensure that the plugs will find the correct pumps if a
power failure occurs on more than one pump in an installation.

There are two time-outs in the system.

1. Pairing time out: means that if pairing does not occur in one minute, the

plug will not continue to search for a pump. This is done to ensure that the
plug will not pair with and control a “foreign” pump.

2. Power time out: means that a pump will not pair with a plug which has
been powered a shorter time than itself. This is done to ensure that the
plug takes control of the pump it was plugged in with.

AquaPlug functions

Connection to power.

Energy save mode
The pump can run with an AquaTronic in Energy Save Mode (when blue
button is activated).

Connected with a level sensor measuring probe, the level of water is de-
tected and the pump starts when water is touching the probe. It will auto-
matically be stopped when the water level is beneath the hydraulic parts.
The pump starts again when water touches the sensor.

Troubleshooting

If pairing has not been successful it can depend on;

1. Occasional disturbance on cable. — Try to make pairing once again.

2. Constant disturbance on power line. Can be caused by other electrical
devices like frequency converters. If this is the case, try to put an exten-

sion cable more than 2 meter between power source and plug (this will
give enough resistance to filter most disturbance away).

If none of above tests will work try to use a different power supply.

NOTE! Do not disassemble the AquaPlug.

Power indication light.
Normal power indication is green.
Warning light is red.

Service
warning light

Overload
warning light

Ring of lights to clarify pump status:

Connection of XJ/XJC/XJS pumps.

m Green light - pump is running
m Flashing red light - pump is stopped due to alarm.
m Blue light - pump is on energy save mode

Red button is used to stop pump.
Button lights up red when pump are stopped.

Blue button to be pressed for energy save mode when the pump is
equipped with a level sensor (automatic stop/run).
Button light up blue when energy save mode is on.

Button is flashing blue when pump is not pumping in energy save
mode.

Green button is used to put pump in continues running mode.
This is the standard start mode.

Button is light up green when pump is running.
When starting flashing green, light indicates plug pairing with pump.

The manufacturer reserves the right to change the design and specifications.
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SULZER

Start- och driftinstruktioner SV

Oversittning av originalinstruktioner

Dataskylt, exempel

SULZER CE  gb—Kapsiingskiass
2014 P44
*—

= Tillverkningsar

Typbeteckning——®AquaPlug 16A Snr: 000001
Spénning——®380-415V 50/60Hz —

Tillverkare, adress =——

T Serienummer

.SULZER Pump Solutions Ireland Ltd., IRELAND

Anvandningsomrade
Folj start- och driftinstruktionerna som medféljer pumpen.

OBS! Skydda alltid AquaPlug-kontakten for att forhindra att fukt
tranger in. Placera inte AquaPlug pa marken. Kapslingsklass
1P44.

A AquaPlug ska alltid kopplas bort fran strémmatningen fore
service eller forflyttning.

Startsekvens for AquaPlug

1. Kontrollera att du har en pump av modellen XJ, XJC eller XJS utrustad
med AquaTronic-enhet (hadanefter kallad “pump”).

. Anslut pumpen till AquaPlug.

. Anslut AquaPlug och pumpen till stromférsorjningen.

. Pumpen bér starta efter cirka 1 sekund.

. Den gréna lampan blinkar medan AquaPlug parkopplas med pumpen.

. Den gréna knappen lyser gront nar anslutningen ar upprattad.

. Kontrollera anslutningen till pumpen genom att stoppa pumpen med den
réda knappen for att se om pumpen stoppar. Aktivera pumpen igen ge-
nom att trycka pa den grona knappen.

8. Om pumpen har anvéants tillsammans med samma kontakt tidigare kom-

mer pumpen att aterga till samma lage som den var i nar kontakten kopp-
lades fran.

N o o~ WwN

Parkoppling

Kontakterna har inbyggt minne fér pumpen de senast var anslutna till. Detta
for att sakerstélla att kontakterna finner ratt pumpar om strémavbrott drab-
bar mer &n en pump i en anlaggning.

Det finns tva tidsgranser i systemet.

1. Tidsgréns for parkoppling: Detta betyder att kontakten avbryter sékning-
en efter pumpen efter en minut om parkoppling inte sker. Detta for att
sakerstélla att kontakten inte parkopplar och styr en "frammande” pump.

2. Tidsgrans for paslagning: Detta betyder att pumpen inte parkopplas till en
kontakt som inte har varit strémsatt kortare tid &n pumpen. Detta for att
sakerstalla att kontakten endast styr den pump som den varit ansluten till.

AquaPlug-funktioner

Strémanslutning

Larm och varningssignaler

Larmsignal Varningssignal Gréns Symbol
(pumpen stoppas) (pumpen fortsatter

att ga)
Varningslampa for éverbe-
lastning: Overhettning av 140 °C @ réd
lindning.
Varningslampa for dverbe- Miukstart 80 °C
lastning: Overhettning av DJOL 110 °C @ réd
AquaTronic.

. _— Enligt kurva +20
Varningslampa for Sverbe- % vid lang tids @ réd
lastning: Hog stromstyrka. Sverbelastning
Varningslampa for strom-
forsorjning: Saknad fas -15 % @ rod
(underspanning).

V_z_ar_ni_ng§lampa for stromfor- +20 % r6d
soOrjning: Fas-obalans.
Varningslampa for
service: 50 kohm @ gul
Tatningslackage
Varningslampa for
service: 100 kohm @ qul
Dalig motorisolering
Energisparlage
Pumpen drivs med AquaTronic i energisparlage (nar den bla knappen ar
aktiverad).

Ansluten till en nivagivare: vattennivan detekteras och pumpen startar nar
vattnet vidror givaren. Pumpen stoppar automatiskt nar vattennivan sjunker
under stoppnivan. Pumpen startar igen nar vattnet vidror givaren.

Felsékning
Misslyckad parkoppling kan bero pa:

1.

Tillfallig storning i kabeln. — Prova att parkoppla igen.

2. Standiga storningar i strdmforsérjningskabeln. Stérningarna kan orsakas

av elektriska enheter som t.ex. frekvensomvandlare. Om detta hander
kan du prova att ansluta en férlangningskabel pa éver 2 meter mellan
stromkallan och kontakten. (Detta ger tillrackligt motstand for att filtrera
bort stérningarna.)

Om dessa l6sningar inte fungerar bér du prova en annan strémkalla.

OBS! Montera inte isdar AquaPlug.

Strémindikeringslampa.
Normal strémindikering &r gron.
Varningslampan ar réd.

Varningslampa
for service

Anslutning av pumpmodell XJ/XJC/XJS

Varningslampa
for
Overbelastning

Lampor som indikerar pumpens status:

m Gron lampa — pumpen &r igang.

m Blinkande réd lampa — pumpen stoppad pa grund av larm.
m Bla lampa — pumpen ar i energisparléage.

Den réda knappen anvands for att stoppa pumpen.
Knappen lyser rott ndr pumpen har stoppats

Den bla knappen anvénds for att aktivera energisparlaget nar
pumpen ar utrustad med nivagivare (automatisk pa/av).
Knappen lyser blatt nar energisparlaget har aktiverats.

Knappen blinkar blatt nar pumpen inte pumpar i
energisparlaget.

Den gréna knappen anvands for att aktivera kontinuerlig drift.
Detta ar standardstartlaget.

Knappen lyser gront nar pumpen &r igang.

Knappen blinkar grént medan kontakten parkopplas med
pumpen.

Tillverkaren férbehaller sig rétten att @ndra utférande och specifikationer.




Inbetriebnahme- und Betriebsanleitung

SULZER

Ubersetzung der Originalanweisungen

Beispiel fiir Typenschild

SULZER

~
@ Schutzgrad

CE

2014 IP44
@ Herstellungs-
Typenbezeichnung——®AquaPlug 16A Snr: 000001 jahr
*——

Spannung——®380-415V 50/60Hz

Hersteller, Adresse =——{

T Seriennummer

.SULZER Pump Solutions Ireland Ltd., IRELAND

Einsatzbereich

Folgen Sie den beiliegenden Anweisungen fir Inbetriebnahme und Betrieb
der Pumpe.

Alarm- und Warnsignale

Alarmsignal Warnsignal Schwellenwert | Symbol
(Pumpe stoppt) (Pumpe bleibt in
Betrieb)

Uberhitzungs-Warnleuch-

o
te: Hochsttemp Wicklung. 140°C

rot

Uberhitzungs-Warn-

0
leuchte: Hochsttemp Softstart 80 °C

rot

0
AquaTronic. DOL 110°C
Uberhitzungs- Bei Kurve +20 %
Warnleuchte: Hoher bei langer rot
Ausschlag. Uberbelastung.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die
AquaPlug-Anschliisse eindringt. Legen Sie AquaPlug nicht auf
den Boden. Schutz nach Schutzart IP44.

A

Startvorgang AquaPlug

. Achten Sie darauf, dass es sich bei dem Gerat um eine XJ, XJC oder
XJS-Pumpe mit AquaTronic-Einheit handelt (nachfolgend als ,Pumpe*”
bezeichnet).

Verbinden Sie die Pumpe mit AquaPlug.

Verbinden Sie AquaPlug und Pumpe mit dem Stromnetz.

Nach etwa einer Sekunde sollte die Pumpe den Betrieb aufnehmen.

Das Blinken der griinen Taste zeigt an, dass AquaPlug sich mit der Pum-

pe synchronisiert.

. Knopfe leuchten griin, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Sie kdnnen Uberprifen, dass die Verbindung mit der richtigen Pumpe
hergestellt wurde, indem Sie die rote Taste driicken, so dass die Pumpe
den Betrieb einstellt, und dann die Pumpe wieder einschalten, indem Sie
die griine Taste druicken.

. Wenn die Pumpe bereits vorher mit demselben Stecker betrieben wurde,
bleibt sie im Pumpenstatus wie vor der Unterbrechung.

AquaPlug sollte vor Wartungsarbeiten oder Umplatzierung
der Pumpe immer vom Stromnetz getrennt werden.

SIS =

o
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Synchronisieren

Die Stecker haben einen integrierten Speicher, mit welcher Pumpe sie zu-
letzt synchronisiert wurden. Hierdurch wird auch nach einem Stromausfall
an mehr als einer Pumpe im Installationsaufbau die richtige Pumpe wie-
dererkannt.

Es gibt zwei Unterbrechungsarten fir das System.

-

. Unterbrechung durch die Synchronisierung: Dies bedeutet, dass der
Stecker, wenn die Synchronisierung nicht nach einer Minute erfolgt ist,
die Suche nach einer Pumpe nicht fortsetzt. Hierdurch soll vermieden
werden, dass AquaPlug sich mit einer ,fremden* Pumpe zusammen-
schlief3t.

. Stromunterbrechung: Dies bedeutet, dass die Pumpe sich nicht mit ei-
nem Stecker synchronisiert, der seit kiirzerer Zeit am Netz ist als die
Pumpe selbst. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Stecker die
Pumpe steuert, mit dem sie zusammen angeschlossen wurde.

N

AquaPlug Funktionen

Stromanschluss.

Uberhitzungs-
Warnleuchte

Service-
Warnleuchte

Strom-Warnleuchte:

SIISIEEHSS

Phase fehlt (unter -15 % rot

Spannung).

Strom-Warnleuchte: o

Phasenungleichheit. 20 % rot
Service-Warnleuchte:
Leck im Siegel. 50 kohm @ gelo
Service-Warnleuchte:
Motorisolierung 100 kohm @ gelb
schadhaft.

Energiesparmodus

Es gibt ein Art, die Pumpe mit AquaTronic in den Energiesparmodus zu
versetzen (bei gedriickter blauer Taste).

Der Wasserstandsmesser, der mit der Pumpe verbunden ist, registriert den
Wasserstand und aktiviert die Pumpe, wenn das Wasser den Sensor er-
reicht hat. Das Gerat wird automatisch angehalten, wenn der Wasserstand
sinkt und sich unterhalb der hydraulischen Teile befindet. Die Pumpe wird
erneut aktiviert, wenn Wasser den Sensor berihrt.

Problembehandlung

Wenn die Synchronisierung nicht erfolgreich war, sind folgende Ursachen

maoglich;

1. Voriibergehende Kabelstérung. — Versuchen Sie erneut, die Gerate zu
synchronisieren.

2. Dauerhafte Stérung der Stromzufuhr. Dies kann durch elektrische Gerate
wie Frequenzumwandler verschuldet sein. Wenn dies der Fall ist, ver-
suchen Sie ein mindestens zwei Meter langes Verlangerungskabel zwis-
chen Stromquelle und AquaPlug anzubringen. (Hierdurch wird genug
Widerstand erzeugt, um die meisten Stérungen herauszufiltern.)

Wenn keine dieser MalRnahmen hilft, versuchen Sie, das Gerat an eine an-
dere Stromquelle anzuschlieRen.

ACHTUNG! Nehmen Sie AquaPlug nicht auseinander.

Stromanzeige. Normale Stromanzeige leuchtet griin.
Warnleuchte leuchtet rot.

Der Lichtring zeigt den Pumpenstatus an.

m Grines Licht - Pumpe lauft

m Rotes Licht blinkt - Pumpe wurde aufgrund eines Alarms gestoppt.
m Blaues Licht - Pumpe befindet sich im Energiesparmodus

Die rote Taste dient zum Anhalten der Pumpe.

Die Taste leuchtet rot, wenn die Pumpe anhalt.

Fir den Energiesparmodus muss der blaue Knopf gedriickt werden, wenn die
Pumpe mit einem Niveausensor ausgestattet ist (automatischer Stopp/Start).

Anschluss flur XJ/XJC/XJS Pumpen.

Die Taste leuchtet blau, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.
Die Taste blinkt blau, wenn die Pumpe im Energiesparmodus angehalten wurde.

Die griine Taste dient zum Einschalten des Dauerbetriebsmodus.
Dieser Betriebsmodus ist nach dem Start standardméaRgig ausgewahilt.

Wenn die Pumpe lauft, leuchtet die Taste griin.

Waéhrend des Synchronisierens blinkt die Taste griin.

Technische Anderungen vorbehalten
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Mise en service et utilisation

SULZER
&R

Traduction des consignes d’origine

Plaque signalétique, exemple

Alarme et signaux d’avertissements

Degré de Signal d’alarme Signal d’avertis- Limite Symbole
@ @ | __ protection (la pompe s’arréte) sement
SULZER 2014 |P44' Année de (la pompe continue de
Désignation du @ fabrication fonctionner)
modele—@ AquaPlug 16A Snr: 000001 ) —— - ;
Tension électrique 0330415V 50/60Hz —— Nymero de 'I_'emom lumineux d’aver- .
Fabricant. adresse serie tissement de surcharge: 140 °C @ rouge
’ —5y1268 Pump Solutions Ireland Ltd, IRELAND Temp. de bobinage élevée.
Témoin lumineux d’aver- Démarrage en
Applications tissement de surcharge: douceur 80 °C @ rouge
Haute température Aqua-
. . . . . T . X DOL 110 °C
Suivez les instructions de mise en service et d'utilisation fournies avec la Tronic.
pompe. Témoin lumineux d’avertis- Par courbe +20%
" - - sement de surcharge: lors d’une sur- @ rouge
REMARQUE ! Protégez toujours I'extrémité de ’AquaPlug afin Amp. élevé. charge prolongée
qu’aucune humidité ne pénétre dans I'ladaptateur. Ne placez pas le P -
N . . N Témoin d’avertissement
systéme AquaPlug sur le sol. Protection conformément a 1P44. dalimentation: Phase man- 15% @ rouge
quante (sous-tension).
AquaPlug doit 'tou1_ours,etre d(_abranche del allmenteatlon Temoin d'avertissement
avant toute ope_ratlon d’entretien sur la pompe ou déplace- dalimentation: 20 % @ rouge
ment de celle-ci. Déséquilibre de phase.
L, L, Témoin lumineux d'aver-
Séquence de démarrage d’AquaPlug tissement d'entretien: | 50 kohm & jaune
1. Veillez a avoir une pompe XJ, XJC ou XJS équipée d'une unité Fuite des joints.
AquaTronic (ci-dessous appelée « pompe »). tTemO'n(;lfm't"etl{X d'aver-
N N Issem. dentretien: .
2. Reliez la pompe a AquaPlug. Mauvaise isolation du 100 kohm @ jaune
3. Raccordez AquaPlug et la pompe a I'alimentation. moteur.
4. Au bout d’environ une seconde, la pompe se met a fonctionner. . . y s .
5. Le bouton vert doit clignoter brievement pour indiquer qu’AquaPlug est en Mode économie d energie
court d’appairage avec la pompe. Un méthode permettent de faire fonctionner la pompe avec un systéme
6. Le bouton vert s’allume en continu une fois cette opération terminée. AquaTronic en mode d’économie d’énergie (lorsque le bouton bleu est ac-
7. Vous pouvez vérifier que le raccordement a été effectué avec la bonne  tivé).

pompe en arrétant celle-ci grace au bouton rouge et en observant quelle
pompe s’arréte, puis en remettant la pompe en fonctionnement a l'aide du
bouton vert.

8. Si la pompe fonctionnait avec le méme adaptateur auparavant, elle
conservera le statut de pompe comme lorsqu’elle était déconnectée

Appairage

Les adaptateurs ont une mémoire intégrée qui retient la pompe a laquelle

ils étaient appairés la derniere fois. Cela vise a s’assurer que les adapta-

teurs retrouveront les bonnes pompes en cas de coupure de courant sur
plusieurs pompes a la fois dans une installation.

Il'y a deux temps morts dans le systéme.

1. Temps mort d’appairage : Cela signifie que si 'appairage ne se produit
pas en une minute, 'adaptateur cessera de chercher une pompe. Cela
sert a s'assurer qu'’il ne risque pas de s’appairer avec une pompe « étran-
gére » et de se mettre a la contrdler.

2. Temps mort d’alimentation : Cela signifie qu'une pompe ne s’appairera
pas avec un adaptateur qui a été mis sous tension pendant une durée
plus bréve qu’elle ne 'a été elle-méme. Cela sert a s'assurer que I'adap-
tateur contrdle la pompe a laquelle il a été raccordé.

Fonctions d’AquaPlug

Raccordement a I'alimentation

/

Une sonde de mesure du niveau permet de détecter le niveau d’eau et la
pompe se met en fonctionnement lorsque I'eau touche la sonde. Elle s’ar-
réte automatiquement lorsque le niveau d’eau se trouve sous les piéces
hydrauliques. La pompe recommence lorsque I'eau touche le capteur.

Dépannage

Si 'appairage n’a pas réussi, cela peut s’expliquer par :

1. Une perturbation occasionnelle sur le cable. — Réessayez la procédure
d’appairage.

2. Une perturbation constante sur la ligne d’alimentation. Cela peut provenir
d’autres appareils électriques comme des convertisseurs de fréquence.
Si c’est le cas, essayez de placer une rallonge de plus de deux métres
entre la source d’alimentation et I'adaptateur. (Cela procurera suffisam-
ment de résistance pour éloigner la plupart des perturbations.)

Si aucun des tests ci-dessus ne fonctionne, essayez d'utiliser une autre
source d’alimentation.

REMARQUE ! Ne pas démonter ’AquaPlug.

Témoin lumineux d’alimentation.
Le témoin d’alimentation normal est vert.

Le témoin d’avertissement est rouge.

Cercle de témoins lumineux pour clarifier le statut de la pompe :
m Témoin vert : la pompe fonctionne.

Témoin lumineux Témoin lumineux
d’'avertissement @ d’'avertissement
d’entretien @ @ de surcharge

m Témoin clignotant rouge : la pompe est a I'arrét en raison d’une alarme.
m Témoin bleu : la pompe est en mode d’économie d’énergie.

Le bouton rouge sert a arréter la pompe.

Le bouton s’allume en rouge lorsque la pompe est arrétée

Bouton bleu a actionner pour passer en mode d’économie d’énergie quand
la pompe est munie d'un contréle du niveau (automatique marche/arrét).

Le bouton s’allume en bleu lorsque le mode d’économie d’énergie est actif.

Le bouton clignote en bleu lorsque la pompe ne fonctionne pas en mode
d’économie d’énergie.

Le bouton vert sert a mettre la pompe en mode de fonctionnement continu.
Il s’agit du mode de démarrage standard.

Le bouton s’allume en vert lorsque la pompe fonctionne.

Lorsqu'il clignote en vert au démarrage, le témoin signale I'appairage de
I'adaptateur avec la pompe.

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis spécifications et caractéristiques.



SULZER
an

Instruzioni per Pavviamento e Puso

Traduzione delle istruzioni originali

Esempio targhetta dati

Grado di
= protezione
Anno di
T produzione

CE

2014 P44
o—

$nr: 000001
*——

SULZER

Designazione tipo——®AquUaPlug 16A
Tensione—®380-415V 50/60Hz

Produttore, =——
indirizzo

—— Numero di serie

.SULZER Pump Solutions Ireland Ltd., IRELAND

Applicazioni
Attenersi alle istruzioni di avvio e utilizzo accluse alla pompa.

NOTA! Proteggere sempre il dispositivo AquaPlug onde evitare
penetrazioni d’acqua. Evitare di disporre a terra il dispositivo
AquaPlug. Protezione conforme a IP44.

Il dispositivo AquaPlug deve essere sempre disconnesso
dall’alimentazione prima di intervenire sulla pompa o
riposizionarla.

Sequenza di avvio AquaPlug

-

ar DN

N o

[

. Verificare di avere a disposizione una pompa XJ, XJC o XJS dotata di
unita AquaTronic (da qui in avanti detta semplicemente “pompa*“
Collegare la pompa al dispositivo AquaPlug.

Connettere il dispositivo AquaPlug e la pompa all’alimentazione.

Dopo circa 1 secondo, la pompa inizia a funzionare.

Il pulsante verde lampeggia per un breve intervallo a segnalare I'accop-
piamento del dispositivo AquaPlug con la pompa.

Il pulsante verde diventa fisso ad accoppiamento terminato.

E possibile verificare che la connessione sia sta effettuata alla pompa
corretta arrestando la pompa tramite il pulsante rosso e verificando che
la pompa cessi effettivamente di pompare; quindi riattivarla premendo il
pulsante verde.

Se la pompa operava con lo stesso dispositivo in precedenza, rimarra in
modalita di pompaggio come da disconnessa.

Accoppiamento

I
a
n

dispositivo AquaPlug & dotato di memoria che memorizza I'ultima pompa
lla quale era collegato; questo perché possa ritrovare la pompa corretta
el caso di guasto di alimentazione.

Ci sono due timeout nel sistema:

-
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. Timeout accoppiamento Cio significa che se il test di accoppiamento non
viene effettuato entro un minuto, il dispositivo AquaPlug cessa di cercare
una pompa. Questo per evitare che il dispositivo si accoppi con e controlli
una pompa “estranea”

. Timeout alimentazione Ciod significa che una pompa non si accoppia
con un dispositivo che sia stato alimentato per un tempo inferiore al suo.
Questo per fare in modo che il dispositivo assuma il controllo della pompa
al quale era collegato.

Funzioni AquaPlug

Connessione di alimentazione.

Segnali di allarme ed attenzione

/

Spia di attenzione
per necessita
assistenza

Spia di attenzione

per sovraccarico

Problema d’isolamen-
to del motore.

Segnale di allarme | Segnale di Limite Sim-
(la pompa di arresta) avvertenza bolo
(la pompa continua
ad operare)
Spia di attenzione per
sovraccarico: 140°C @ rosso
Alta temp. avvolgimento.
Spia di attonzione per Aviamento dolce 80°C | ) 650
: . DOL 110 °C
Alta temp. AquaTronic.
Spia di attenzione per Con curva +20% con
sovraccarico: in caso di sovraccarico @ rosso
Amperaggio elevato. prolungato.
Spia di attenzione per
alimentazione: o
Fase mancante (sotto- 5% @ rosso
tensione).
Spia di attenzione per
alimentazione: +20 % @ rosso
Squilibrio di fase.
Spia di attenzione per
necessita assistenza: | 50 kohm ® giallo
Perdite di tenuta.
Spia di attenzione per
necessita assistenza: 100 kohm ® giallo

Modalita di risparmio energetico

Ci sono uno modi in cui la pompa pu6 funzionare in con un dispositivo
AquaTronic in modalita di risparmio energetico (attivando il pulsante blu).

Se collegata a un sensore di livello, viene misurato il livello d’acqua e la
pompa si avvia quando I'acqua tocca la sonda. Si arresta automaticamente
quando il livello dell'acqua & sotto i componenti idraulici. La pompa riparte
quando I'acqua tocca il sensore.

Ricerca guasti
Un accoppiamento non riuscito puo dipendere da:

1. Disturbi casuali sul cavo. — Riprovare ad effettuare I'accoppiamento.

2. Disturbi costanti sulla linea di alimentazione. Cid potrebbe dipendere da
altri dispositivi elettrici, ad esempio convertitori di frequenza. In tal caso,
collegare una prolunga di lunghezza superiore a 2 m tra I'alimentazione
e il dispositivo AquaPlug. (Cid dovrebbe garantire una resistenza suf-

ficiente a filtrare gran parte dei disturbi.)

Se nessuno dei test suddetti funziona, utilizzare un’altra fonte di alimen-

tazione.

NOTA! Evitare di smontare il dispositivo AquaPlug.

Spia di alimentazione.
La spia di alimentazione & normalmente verde.
La spia di attenzione & rossa.

Anello di spie per chiarire lo stato della pompa:
m Spia verde - pompa in funzione

m Spia rossa lampeggiante - la pompa e ferma a causa di un allarme.
m Spia blu- la pompa & in modalita di risparmio energetico

Il pulsante rosso arresta la pompa.
Il pulsante s'illumina in rosso quando le pompe sono ferme.

risparmio energetico.

Pulsante blu da premere per impostare la modalita di risparmio energetico quando
a pompa é dotata di interruttore di livello (arresto/avvio automatico).
Il pulsante s'illumina in blu quando la modalita di risparmio energetico & attiva.
Il pulsante lampeggia in blu quando la pompa non sta pompando in modalita di

alla pompa

Il pulsante s'illumina in verde con la pompa in funzione.

Il pulsante verde attiva la modalita di funzionamento continuo della pompa.
Questa & la modalita di funzionamento standard.

Quando la spia lampeggia in verde, il dispositivo AquaPlug si sta accoppiando

Si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive e alle specifiche.
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Instrucciones de puesta en marcha y funcionamiento

Traduccion de las instrucciones originales

Placa de caracteristicas - Ejemplo

€S

Seiales de alarma y aviso

Grado de Senal de alarma Sefial de aviso Limite Simbolo
su LZER @ @ @ Proteccion (la bomba se para) (la bomba sigue funcio-
) 2014 P44 Afio de nando)
Tipo de . &—— tabricacion -
designacisn——®AquaPlug 16A Snr: 000001 ) Luz de aviso de sobrecarga: 140 °C @ roio
Tension—8380-415V 50/60Hz ———— ?;rim:"’ de Alta temp. en el bobinado. )
Fabricante, ==y, 76, pump Solutions Ireland Ltd, IRELAND
direccion Luz de aviso de sobrecarga: g[;r?gque suave @ roio
Alta temp. en AquaTronic. DOL 1'10 oc )
Aplicaciones
. . . . . - : . Curva de +20%
Siga las instrucciones de arranque y funcionamiento suministradas con la Luz de aviso de sobrecarga: ante sobrecar- .
bomba. Amperaje alto. ga de tiempo @ rolo
prolongado.
NOTA: Aseglirese de proteger siempre el médulo AquaPlug para - -
evitar que la humedad penetre en el mismo. No ponga el médulo Luz de aviso de alimenta-
" . N 9 cioén: Falta una fase (tension -15 % @ rojo
AquaPlug en el suelo. Protecciéon segin 1P44. insuficiente).
. A Luz de aviso de alimenta-
Slen]p_re se dgbe .desconectar el médulo AquaP.Iug del cién: Desequilibrio entre +20 % @ rojo
suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar en la las fases.
bomba o antes de cambiarla de lugar.
e e [s0somm | @ amanto
Secuencia de arranque de AquaPlug :
. . . Luz de aviso de servicio:
1. Asegurese de que tiene una bomba XJ, XJC o XJS equipada con una Aislamiento deficiente 100 kohm @ amarillo
unidad AquaTronic (de aqui en adelante “bomba”). del motor.

n

Conecte la bomba al médulo AquaPlug.

. Conecte el médulo AquaPlug y la bomba al suministro eléctrico.

. La bomba comenzara a funcionar al cabo de aproximadamente 1 segun-
do.

. El botén verde parpadea durante un breve periodo para indicar que el
médulo AquaPlug se esta emparejando con la bomba.

6. Una vez concluido el emparejamiento, el botén verde se ilumina de ma-

nera permanente.

Para comprobar que la conexion se ha realizado a la bomba correcta,

pare la bomba con el botdn rojo y compruebe que la bomba deja de fun-

cionar. Luego, pulse el boton verde para volver a encender la bomba.

Si la bomba ha funcionado con el mismo modulo anteriormente, se man-

tendra en el mismo estado que cuando estaba desconectada.
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Emparejamiento

Los médulos AquaPlug tienen una memoria integrada que memoriza la
bomba con que se emparejaron la ultima vez. Esto tiene por objeto ga-
rantizar que los médulos encuentren las bombas correctas si se produce
una interrupcion en el suministro eléctrico en mas de una bomba de una
instalacion.

El sistema tiene dos tiempos de espera.

. Tiempo de espera de emparejamiento: Significa que si el emparejamien-
to no se produce en el transcurso de un minuto, el médulo no seguira
buscando una bomba. Esto tiene por objeto garantizar que el médulo no
se emparejara con una bomba “extrafia” ni tomara control de ella.

. Tiempo de espera de alimentacion: Significa que una bomba no se em-
parejara con un modulo AquaPlug que ha estado encendido durante me-
nos tiempo que la bomba. Esto tiene por objeto garantizar que el médulo
tome control de la bomba a la que ha sido conectado.

-
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Funciones de AquaPlug

Conexion a la fuente de alimentacion

Modo de ahorro energético

Hay un forma en que la bomba puede funcionar con una unidad AquaTronic
en modo de ahorro energético (cuando el botén azul esta activado).

Cuando se conecta la bomba a la sonda de medicién de un sensor de nivel,
el nivel del agua es detectado y la bomba comienza a funcionar cuando el
agua entra en contacto con la sonda. La bomba deja de funcionar automa-
ticamente cuando el nivel del agua desciende por debajo de los componen-
tes hidraulicos. La bomba vuelve a ponerse en funcionamiento cuando el
agua entra en contacto con el sensor.

Solucion de problemas

Si el emparejamiento no se ha realizado correctamente, puede deberse a
la siguientes causas:

1. Perturbaciones ocasionales en el cable. — Intente realizar el empareja-
miento de nuevo.

2. Perturbaciones constantes en la linea de alimentacion. Este problema
puede ser causado por otros dispositivos eléctricos como, por ejemplo,
convertidores de frecuencia. Si este fuera el caso, instale un cable de
extension de mas de 2 metros de longitud entre la fuente de alimentacion
y el médulo AquaPlug. (Esto proporcionara la resistencia suficiente para
filtrar la mayoria de las perturbaciones.)

Si ninguna de las soluciones anteriores da resultado, intente utilizar una
fuente de alimentacion distinta.

NOTA: No desmonte el médulo AquaPlug.

Luz indicadora de alimentacion.
La indicacion normal de alimentacion es verde.
La luz de aviso es roja.

Luz de aviso
de sobrecarga

Luz de aviso
de servicio

Circulo de lamparas que indica el estado de la bomba:

m Luz verde: la bomba esta en funcionamiento.

m Luz roja parpadeando: la bomba se ha parado debido a una alarma.
m Luz azul: la bomba se encuentra en modo de ahorro energético.

—

El botén rojo se utiliza para parar la bomba.
El botén se ilumina en rojo cuando la bomba esta parada.

Se debe pulsar el botén azul para activar el modo de ahorro energético
cuando la bomba esta equipada con un sensor de nivel (arranque/parada
automaticos). El botdn se ilumina en azul cuando el modo de ahorro

\@@“

Conexion a bombas XJ/XJC/XJS

energético esta activo.
El botén parpadea en azul cuando la bomba se encuentra en modo de ahorro
energético y no estd bombeando.

El botén verde se utiliza para poner la bomba en el modo de funcionamiento
continuo. Este es el modo de arranque estandar.
El botén se ilumina en verde cuando la bomba esta en funcionamiento.

Cuando la luz comienza a parpadear en verde, significa que el médulo

AquaPlug se estd emparejando con la bomba.

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis spécifications et caractéristiques.



Instrucoes de arranque e operacao

SULZER

Tradugédo das instrugées originais

Painel de dados, exemplo

DesignagZo do tipo——®AquaPlu

Grau de
f— protecg¢ao

Ano de
fabrico

—— Numero de
série

CE

2014 P44
o—

$nr: 000001
*——

SULZER

16A
Voltagem—®380-415V 50/60Hz

Fabricante, =®5y,zr pump Solutions Ireland Ltd, IRELAND
morada

Aplicacoes
Siga as instrugdes de arranque e funcionamento fornecidas com a bomba.

NOTA! Proteja sempre a AquaPlug para que a humidade néo pen-
etre no bujao. Nao coloque a AquaPlug no solo.
Proteccao de acordo com a norma IP44.

A

A AquaPlug deve sempre ser desligada da fonte de alimen-
tagao antes de serem efectuados servigcos na bomba ou da
recolocagao da bomba.

Sequéncia de arranque da AquaPlug

-

o s DN

. Certifique-se de ter uma bomba XJ, XJC ou XJS equipada com uma uni-

dade AquaTronic (a partir de agora designada como “bomba”).
Ligue a bomba a unidade AquaPlug.

Ligue a unidade AquaPlug e a bomba a uma fonte de alimentagé&o.
Apds cerca de 1 segundo, a bomba deve arrancar.

O botéo verde deve ficar intermitente durante um breve periodo de tem-
po, indicando que a unidade AquaPlug esta a ser emparelhada com a

Sinais de alarme e de aviso

Sinal de alarme Sinal de aviso Limite Simbolo
(a bomba para) (a bomba continua em
funcionamento)
Indicador luminoso de avi-
so de sobrecarga: Temp. 140°C @ vermelho
elevada de enrolamento.
Indicador luminoso de Arranque
aviso de sobrecarga: suave 80 °C @ vermelho
Temp. elevada AquaTronic. DOL 110 °C
. ) Por curva
Inqlcador luminoso d_e +20 % em
aviso de sobrecarga: vermelho
sobrecarga
Amperagem elevada.
prolongada.
Indicador luminoso de
aviso de alimentag&o: ey
Fase em falta (voltagem 15% @ vermelho
inferior).
Indicador luminoso de
aviso de alimentagao: +20 % @ vermelho
Desequilibrio de fases.
Indicador luminoso de
aviso de servigo: 50 kohm ® amarelo
Fuga da vedagao.
Indicador luminoso de
aviso de servigo:
Isolamento incorrecto do 100 kohm ® amarelo
motor.

Modo de poupanca de energia

bomba.

6. Os botdes verdes ficam verdes continuamente quando a operagéo de
emparelhamento estiver concluida.

~

Pode garantir que seja efectuada a ligagdo a bomba correcta parando a

bomba com o botdo vermelho e observando se a bomba deixa de bom-
bear, depois volte a colocar a bomba em funcionamento premindo o bo-

téo verde.
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Se a bomba tiver estado em funcionamento anteriormente com o mes-

mo bujao, continuara no estado de bombeamento em que se encontrava

quando foi desligada.

Emparelhamento

Os bujdes possuem uma memoria integrada sobre a bomba com a qual
estiveram emparelhados da ultima vez, esta funcionalidade garante que
os bujdes poderéo encontrar as bombas correctas no caso de ocorrer uma
falha de alimentagcdo em mais de uma bomba de uma instalagéo.

Existem duas pausas no sistema.

Existem um forma de funcionamento da bomba com uma unidade AquaTro-
nic no modo de poupanca de energia (quando o botéo azul esta activado).

Ligada a uma sonda de medigdo com um sensor