

|  |  | Type | Weight Gewicht Poids | Weight Gewicht Poids | $\underset{(\mathrm{mm})}{\mathrm{H}}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Typ |  |  |  |  |
|  |  | $\begin{gathered} \text { Tipo } \\ 60 \mathrm{~Hz} \end{gathered}$ |  |  |  |  |
|  | M 4500/4-91 | M 5000/4-91.60 | 5030 | 11091 | 3750 | 147.6 |
|  | M 5000/4-92 | M 5500/4-92.60 | 5150 | 11356 | 3750 | 147.6 |
|  | M 5500/4-93 | M 6000/4-93.60 | 5320 | 11731 | 3870 | 152.4 |
|  | M 6000/4-94 | M 6500/4-94.60 | 5550 | 12238 | 3980 | 155.1 |
| abs [[inch] $]$ | M 6500/4-95 | M 7000/4-95.60 | 6120 | 13627 | 4130 | 162.6 |



Dimension sheet M9


|  | $\begin{gathered} \text { Type } \\ \text { Typ } \\ \text { Tipo } \\ 50 \mathrm{~Hz} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Type } \\ \text { Typ } \\ \text { Tipo } \\ 60 \mathrm{~Hz} \end{gathered}$ | Weight Gewich Poids | Weight <br> Gewicht <br> Poids | $\begin{gathered} \mathrm{H} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\underset{\text { (inch) }}{\mathrm{H}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | M 2500/10-91 |  | 4470 | 9856 | 3230 | 127.2 |
|  | M 3000/10-92 |  | 4850 | 10694 | 3350 | 131.9 |
|  | M 3500/10-93 |  | 5550 | 12238 | 3610 | 142.1 |
|  | M 1600/12-91 | M 1850/12-91.60 | 4220 | 9305 | 3110 | 122.4 |
|  | M 2000/12-92 | M 2200/12-92.60 | 4520 | 9967 | 3230 | 127.2 |
|  | M 2500/12-93 | M 2800/12-93.60 | 4980 | 10981 | 3460 | 136.2 |
| abs [ [inch] $]$ | M 3000/12-94 | M 3350/12-94.60 | 5690 | 12547 | 3610 | 142.1 |







| Type Typ <br> 50 Hz | Type Typ 60 Hz | Weight Gewich Poids ( -kg ) | Weight Gewicht Poids (~bs) | $\begin{gathered} \mathrm{H} \\ (\mathrm{~mm}) \end{gathered}$ | $\underset{(\text { (inch })}{\mathrm{H}}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| M 1100/12-81 |  | 3520 | 7762 | 2860 | 112.6 |
| M 1320/12-82 |  | 3680 | 8114 | 2960 | 116.5 |



