Mieszadta zatapialne wolnoobrotowe
Flow Booster typu ABS SB 1200

Mieszadta zatapialne o zwartej konstrukcji i wszechstronnym zasto-
sowaniu. Zaprojektowane w celu osiggniecia optymalnego przepty-
wu podczas mieszania, instalowane zaréwno w duzych zbiornikach
jak i wodach otwartych.

Konstrukcja

Mieszadta Flow Booster typu ABS SB, o zwartej, wodoszczelnej
konstrukgciji, wyposazone w amooczyszczajgce sie Smigta i system
sprzegajacy. Standardowa wersja wykonania materiatowego:

EC - zeliwo.

Maksymalna dopuszczalna temperatura medium dla pracy ciagtej
mieszadta to 40 °C.

Silnik:

Klatkowy, tréjfazowy, 4-ro biegunowy, 50 Hz, klasa izolacji stojana
F=155 °C, maksymalne zanurzenie 20 m.

Smigto:

Mieszadto wyposazone w specjalnie skonstruowane 2 topatkowe
samooczyszczajace sie $migto, gwarantujgce dziatanie mieszadta
bez wibraciji. Smig{a zaprojektowane tak, by mogty osiggac¢ wysoka
site ciagu.

Pierscien defleksyjny:

Wyposazone w pierscien defleksyjny zabezpieczajacy uszczelnienie
mechaniczne przed zanieczyszczeniami statymi i widknistymi.
Lozyskowanie:

Trwale nasmarowane, bezobstugowe tozyska o obliczeniowej trwato-
$ci powyzej 100 000 godzin.

Przektadnia:

Odporna na zuzycie i zmeczenie materiatu przektadnia o wysokiej
sprawnosci, tozyskowanie — trwale nasmarowane, bezobstugowe
fozyska.

Uszczelnienie watu:

QOd strony silnika podwadjne uszczelnienie promieniowe, od strony
cieczy za pomoca wysokigj jakosci uszczelnienia mechanicznego

z weglika krzemu, dziatajgcego niezaleznie od kierunku obrotdw i
odpornego na gwattowne skoki temperatury. O-Ringi / uszczelnienie
wargowe: NBR.

Kontrola szczelnosci:

System DI sktadajacy sie z czujnika w komorze zaciskowej sygnali-
zujacy przeciek uszczelnienia watu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem::

System TCS (Thermo-Control- System) z czujnikami bimetalicznymi
temperatury stojana zamontowanymi w uzwojeniach, wytacza silnik
w razie przegrzania.

Kabel:

10 m kabel przystosowany do pracy w Sciekach.

W opciji:

Wersja przeciwwybuchowa EX, uszczelki z vitonu, ostona
zabezpieczajaca kabel, PTC w stojanie, podwdjne uszczelnienie
mechaniczne, klasa izolacji stojana H.

Waga:

131 kg.
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Wykonanie materiatowe

ops | Wesazoiwna |
Obudowa silnika EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40)
Wat silnika 1.0060 (St 60-2)

Wat $migta- mieszadto z
pojedynczym uszczelnieniem
mechanicznym (standard)

1.7225 w petni zamkniety (42CrMo4)

Wat $migta- mieszadto z
podwaéjnym uszczelnieniem
mechanicznym (opcja)

1.4418

Wzmocione widkno szklane
DIN 17 445; 1.4408 (CF-8M)
1.4401 (AISI 316)

Smigto
Element sprzegajacy mieszadta

Elementy zlaczne

Dane silnika

simik | _Aswa | Ad0m
Moc silnika (kW) 3.0 4.0
Prad znamionowy 400 V (A) 6.5 9.0
Predkos¢ obrotowa (obr./min) 79-88 102
Sprawnos¢ silnika (%) 80.9 7.7
Wspdtczynnik mocy 0.82 0.83

Wydajnosé mieszadet

Numer Srednica $migta | Moc mieszania
hydrauliki mm P, kW
1.6 3.0

1221 1200
1222 1200 2.0 3.0
1223 1200 3.0 4.0



Konstrukcja smigta Zasada dziatania
Mieszadta wyposazone sg w specjalnie skonstruowane smigta. Specjalnie
dobrany ksztatt i profil topatek apewnia cichg i réwnomierng prace oraz efekt
ich samooczyszczania.

Konstrukcja smigta pozwala wytworzy¢ duzy ciag przy niskich predkosciach
obrotowych, zapewniajac tym samym duzg wydajnos¢ mieszania przy mini-
malnym zuzyciu energii.

System sprzegajacy

Opatentowany przez ABS system sprzegania dla mieszadet zatapialnych, sta-
nowi przetomowe rozwigzanie w dziedzinie automatycznych systeméw sprze-
gania. Przeptyw cieczy, tak laminarny jak i turbulentny, powoduje powstawa-
nie wibraciji, przenoszacych sie na mieszadto. Dotyczy to zwtaszcza mieszadet
ze $migtami o duzych srednicach. Wibracje powodowane przez przeptyw
cieczy oraz wytwarzane przez samo mieszadto powinny by¢ ttumione przez

urzadzenie sprzegajace. Urzadzenie takie musi zapewniac sztywne i pewne )
potaczenie mieszadta z podstawa, oraz musi umozliwia¢ tatwe podtaczenie i Opuszczanie
odfgczenie mieszadta. Dzigki zastosowaniu wyktadziny ttumigcej drgania oraz
ciasnego pasowania mieszadta z podstawa sprzegajaca eliminuje sie luzy

i drgania oraz zapewnia sie skuteczne sprzeganie i wysprzeganie. Mocna,
przestrzenna konstrukcja podstawy zapewnia mieszadtu pewne podparcie na

dnie zbiornika.

Podstawa betonowa

Podstawa betonowa pochtania wibracje powstate pomiedzy urzadzeniem, a

podtozem. Zalety podstawy betonowej sprawiajg, ze mieszadto Flow Booster

to bardzo dobre rozwigzanie.

e Optywowy ksztatt nie zaburza przeptywu, a tym samym pozwala unikngé
turbulenciji i zwieksza sprawnos¢ smigta.

e Podstawa dzigki swej masie i wykonaniu materiatowemu pochtania wszyst-
kie wibracje.

e Odporne na korozje mocowanie do dna zbiornika zapewnia najwyzszy
poziom bezpieczenstwa i dtugi okres uzytkowania.

Komputerowe modelowanie dynamiki ptynow Sprzeganie (widok od wewnatrz)

www.sulzer.com

SB 1200 50Hz pl (26.01.2021), Copyright © Sulzer Ltd 2021

Ten dokument nie zapewnia zadnego rodzaju rekojmi lub gwarancji. Wszelkich informacji dotyczacych gwaranciji i porgczert mozemy udzielié¢ po otrzymaniu zapytania.
Dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie przekazana oddzielnie. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga bez uprzedzenia ulec zmianie.



