Minipumpstation typ ABS
Sanimat 2002

Pumpstation med tva pumpar for pumpning av spillvatten och
avlopp fran omraden utan sjalvfallsmajlighet. Idealisk for effektiv
drénering av hus med en eller tva bostader, for nya byggnader eller
renovering av aldre byggnader.

Teknisk specifikation

e Automatikskap levereras med CEE-handske inkl. fasvandare.

e Enkel att transportera och montera.

e Automatikskdp med automatisk nivadvervakning och hognivalarm.

e Enkelt underhall tack vare att statorhuset latt kan demonteras.

e Fristromshjul med stort fritt genomlopp, férsett med bakskovlar,
for séker och problemfri av avioppsvatten.

e \aggmonterad toalett kan anslutas direkt.

¢ Flexibelt inlopp (DN 150) med 90° bdj, tva horisontella
(DN 150), och fem vertikalal (2 x DN 100 / 150, 2 x DN 70,
1 x DN 40). Levereras komplett med anslutningskoppling (DN 40)
fér handmembranpump.

e Utloppsflans DN 80 med rérmuff 4" och klammer (for utlopp
DN80 / 100).

e Sluttande behéllare som forhindrar sedimentation.

e Tva inbyggda kulbacksventiler.

¢ Inbyggt larm (optiskt och akustiskt), forberett for natoberoende
(batteribackup) drift.

e Medietemperatur 40 °C, tillfalligt tillats 60 °C (max. 5 minuter).

Installation

Det &r mycket viktigt att aterflodesnivan iakttas for att
bortpumpningen ska bli effektiv. Alla utlopp under aterflddesnivan
méste skyddas mot bakfléde enligt normerna EN 12056.
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1. Aterflddesniva.
2. Aterflodesslinga med bas ovanfér aterflodesnivan.
3. Avluftningsledning over takniva.

En arbetsyta om minst 60 cm runt stationen bér finnas for att kunna skéta service och
underhall.
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Tank

Korrosionsbestandig, gas- och luktsaker enligt EN 12050-1.
Levereras med pumpar, automatikskép, backventiler, 4" rormuff och
flans.

Volym: 320 liter

Motor

Drankbar 2- eller 4-polig motor med tre axeltatningar och
oliekammare. Elektronisk 6vervakning av statortemperatur och
overstrom.

Isolationsklass: F for 155 °C
Skyddstyp: IP68
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* Min. fléde i tryckledning
H = Total lyfthdjd Q = Fléde Kurvor enligt ISO 9906

Material
[esicinng | Watoral |
Tank Polyeten
Motorhus Gjutjarn EN-GJL-250
Rotoraxel Rostfritt stal 1.4021 [AISI 420]
Pumphus Polyeten

Pumphjul Gjutjarn EN-GJL-250



Tekniska Data

Utloppsanslutning Rormuff 4" DN 100 Rormuff 4" DN 100 * P, = Upptagen effekt

Motoreffekt [kW]* P, =288 P,=220 P, =370 P,=3.00 P, = Effekt vid motoraxel
** TankOvervakningsenhet 4 m

Varvtal [min-] 1450 2900 Overvakningsenet 1.5 m
Markspéanning [V] 400 3~ 400 3~ “** Extra vikt f6r handmembranpump = 13 kg
Markstrom [A] 5.2 6.2

Kabellangd [m]** 4415 4415

Vikt [kg]*** 132 132

Automatikskap CP 254 CP 254

Tankdimensioner (mm)
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Inlopp Anslutningar
2. Inlopp DN 150
+0.2 3. Inlopp DN 100/ 150
DN 70 275-1.0 4. Inlopp DN 100/ 150
+0.3 5. Inlopp DN 150 (Flexibel
DN 100 @110-1.0 med 90° bdj)
6. Vent/ Inlopp DN 70
+0.4 7. Vent/ Inlopp DN 70
DN 150 ©160-1.5 8. Inlopp / handmembran
pump DN 40
9. Utlopp DN 80
Tillbehoér
Utloppssida  Handmembranpump G 11" 14990028
med inbyggd backventill fér separat vdggmontering
Kilslidsventil (EN-GJL-250) DN 80 61420500
inklusive en uppséttning bultar och en packning, flans PN 10/ 16
Utloppsanslutningspaket DN 80/ 4" 62540032
inklusive klammor och flexibel anslutning (1 x DN 80 / 4" levereras som standard)
Inloppssida Flansad rérmuff E-KF 6vergang DIN-flans/rérmuff, inklusive en uppsattning bultar och en packning. Tva DN 100 62540025
rormuffar behdvs for varje ventil DN 150 62540026
Kilslidsventil (EN-GJL-250) DN 100 61420501
inklusive en uppséttning bultar och en packning, flans PN 10/ 16 DN 150 61420503
Eltillbehor NC-AKKU 12820018
9 V uppladdningsbart batteri for bibehallen larmfunktion vid spanningsbortfall
Férlangningskabel 15m 62665302
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