
RS 485 Kommunikationsmodul 
Typ ABS CA 622

ABS CA 622 är en expansionsmodul för RS 485-kommunikation, 

den ingår i ABS koncept PC 441 och fungerar ej fristående. 

Modulen ansluts till systemet via en CAN-bus.

CA 622 är utrustad med en galvaniskt isolerad kommuniktionsport 

(RS 485) för att kommunicera med t. ex. frekvensomriktare, mjuk-

startare och energimätare i egenskap såsom modbus slavar.

Beskrivning

Omgivningstemperatur -20 till +50 ºC

Montering DIN-skena 35 mm

Skyddsklass IP 20, NEMA: Typ 1

Material kapsling PPO, PC, UL 94 V-0

Mått H x B x D 86 x 58 x 35 mm

Luftfuktighet 0-95 % relativ, icke kondenserande

Strömförsörjning 9-34 VDC SELV eller klass 2

RS 485 seriellt gränssnitt Antal 1, galvaniskt skild

Protokoll Modbus master RTU

Tekniska data

ABS PC 441 pumpstyrning

ABS CA 622 RS 485

kommunikationsmodul

Frekvensomriktare 
1-4

Mjukstartare
1-4

Energimätare
1-5

Can

Bus

Fördelar

• Färre IO behövs

• Reducerar kabeldragning

• ABS CA 443 behövs inte och 

rekommenderas inte tillsammans med 

frekvensomriktare



Enheter som stöds av CA 622
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Detta dokument gäller inte som någon form av garanti. Vänligen kontakta oss för en beskrivning av garantierna som finns för våra produkter.
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Fler enheter tillkommer med tiden!

Fabrikat:

Modell:
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Typ av enhet:

Frekvensomriktare X X X X X X X X X X X X X

Mjukstart X X X X X

Energimätare X X X X X

Styrning

Till/Från styrning X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Reverserings- 
styrning

X X X X X X X X X X X X X X

Varvtalsreglering X X X X X X X X X X X X X

Övervakning

Driftsvar X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fellarm X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Frekvens Hz X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hastighet RPM X X X X X X X X X X X

Vridmoment % X X X X X X X X X X X

Vridmoment Nm X X

Motorspänning X X X X X X X X X X X X

Motorström X X X X X X X X X X X X X X X X X

Motoreffekt X X X X X X X X X X X X X X X X

Effektfaktor X X X X X X X X X

Strömförsörjning X X X X X X X

L1 Volt X X X X X

L2 Volt X X X X X

L3 Volt X X X X X

LN Genomsnittlig 
volt X X X X X X

L1-L2 Volt X X X X X X

L2-L3 Volt X X X X X X

L3-L1 Volt X X X X X X

L-L Genomsnittlig 
volt

X X X X X X X

L1 Ström A X X X X X X X X

L2 Ström A X X X X X X X X

L3 Ström A X X X X X X X X

Genomsnittlig 
ström A

X X X X
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