Pompy recyrkulacyjne typu
ABS XRCP 400

Niezawodne i ekonomiczne zatapialne pompy recyrkulacyjne typu
ABS XRCP wykorzystywane do pompowania i recyrkulacji osadu
czynnego w procesach nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalniach
Sciekdw, jak rowniez pompowania wéd powierzchniowych albo
rzecznych.

Konstrukcja

Niezawodne i ekonomiczne zatapialne pompy recyrkulacyjne typu
ABS XRCP wykorzystywane do pompowania i recyrkulacji osadu
czynnego w procesach nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalniach
Sciekdw, jak rowniez pompowania wéd powierzchniowych albo
rzecznych. Standardowa wersja wykonania materiatowego: stal
nierdzewna (CR)

Maksymalna dopuszczalna temperatura medium dla pracy ciggtej
mieszadta to 40°C.

Silnik:

Wysokiej wydajnosci silnik z magnesami trwatymi odpowiadajacy
klasie |IE3 z duzym zapasem przecigzalnosci, 50Hz, 10-cio biegu-
nowy, 400V*, wyposazony w przemiennik czestotliwosci VFD. Klasa
zabezpieczenia IP68, stojan w klasie izolacji F,

Rozruch:

przemiennik czestotliwosci (VFD) Maksymalne zanurzenie 20 m.

* dostepne inne napiecia

Smigto:

Pompa recyrkulacyjna wyposazona w specjalnie skonstruowane 3
topatkowe $migto. Smig%a zaprojektowane tak, by mogty osiggac wy-
sokg site ciagu. Samooczyszczajace sie Smiglo gwarantuje dziatanie
mieszadta bez wibracji.

Pierscien defleksyjny:

Wyposazone w pierscien defleksyjny zabezpieczajacy uszczelnienie
mechaniczne przed zanieczyszczeniami statymi i widknistymi.
tozyskowanie:

Trwale nasmarowane, bezobstugowe fozyska o obliczeniowej trwato-
$ci 100 000 godzin.

Uszczelnienie watu:

Od strony medium uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu /
weglik krzemu. O-Ringi i uszczelnienie wargowe: NBR

Kontrola szczelnosci:

System DI skfadajacy sie z czujnika w komorze olejowej*, silniku i
komorze zaciskowej sygnalizujacy przeciek uszczelnienia watu.

** niedostepne w wersji EX

Zabezpieczenie przed przegrzaniem:

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomoca termistora PTC w
stojanie przy 140 °C.

Kabel:

10 m kabel przystosowany do pracy w Sciekach typu EMV- FC
S1BC4N8-F ..G.. 0,6/1 kV.

Kabel dostepny o dtugosci [m]: 15, 20, 30, 40, 50.

W opciji:

Wersja przeciwwybuchowa EX, dodatkowe uszczelnienie C-Cr po
stronie silnika, uszczelki z vitonu.

Waga (kg):

XRCP = 145 kg. VFD 4,0 kW = 13,5 kg, VFD 5,5 kW = 14,5 kg
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Wykonanie materiatowe

Obudowa silnika 1.4404 (AISI 316L)
1.4470 (AIS| 329) (CF-8M)
1.4401 (AIS| 316)

1.4571 (AIS| 316Ti)
1.4401 (AIS| 316)

1.4571 (AISI 316Ti)

Pokrywa komory silnika
Wat silnika

Wirnik

Elementy zlaczne
Uchwyt mieszadta

Dane uktadu

Moc silnika (kW) 3.0 5.0

Sprawnosé silnika (%) 90.7 88.9

Przemiennik czestotliwosci (VFD) nn

Moc silnika (kW) 4.0 55

Prad znamionowy (A) przy napigciu 9.9 12.9
Sprawnosé catego uktadu (%) 88.0 86.5

Charakterystyka hydrauliczna
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Ten dokument nie zapewnia zadnego rodzaju rekojmi lub gwarancji. Wszelkich informacji dotyczacych gwaranciji i poreczers mozemy udzieli¢ po otrzymaniu zapytania.
Dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie przekazana oddzielnie. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga bez uprzedzenia ulec zmianie.



